POTENCIA NETA EN EL VOLANTE 170 hp (127 kW)

PESO OPERACIONAL 16.580 kg a 19.130 kg (36.552 1b a 42.174 1b)
CAPACIDAD DE LA LAMINA P.A.T. (SAE J1265) 2,7m’ (3,5 yd)
CAPACIDAD DE LA LAMINA “ANGLE DOZER” (SAE J1265) 2,3 m’ (3,0 yd?)
CAPACIDAD DE LA LAMINA “ANGLE DOZER” (SAE J1265) - OPCIONAL 3,1 m* (4,0 yd*)

Y% NEW HOLLAND



New Holland es reconocida en todo el mundo por las innovaciones tecnoldgicas, eficiencia y
alto nivel de calidad de sus equipos. En los cinco continentes, New Holland demuestra su
fuerza global al traer soluciones locales para los segmentos donde actua, consolidando la

excelencia de su marca en el mercado mundial de la construccion.

Sus tractores de orugas son reconocidos como los més robustos, versatiles y confiables del
mercado. El tractor de orugas D170 viene para confirmar esta tendencia. Posee una
transmisién eficiente, un sistema hidraulico de gran capacidad operacional y un motor de gran
torque y potencia que hacen del mismo un equipo de alto desempefio y excelente
productividad.

Tractor de orugas D170 de New Holland. Una referencia mundial en tractores de orugas.




MOTOR - Aito desempefio en las condiciones mas severas.

EI tractor de orugas D170 viene equipado con motor Cummins modelo 6CT8.3, de seis cilindros, inyeccion directa,
turbo alimentado y 170 hp.

Ese motor ya es consagrado por su gran desempefio y capacidad de suministrar torque y potencia de sobra en las
condiciones mas severas de trabajo.

TRANSMISION - pos opciones para su necesidad.

La transmisién del D170 es de tipo iPowershiftt, con contra-ejes y servo-comandada hidraulicamente. Ofrece dos
tipos de acoplamiento:

T TC iTorque ConverterT, compuesto por un conversor de torque de fase simple y etapa Unica, con un factor de multiplicacion
de 2,7:1 que promueve gran fuerza de traccion. Indicada para aplicaciones de movimiento de tierra de alta demanda y
trabajos de disgregacion del suelo con el iripperi.

T Embrague principal en bafio de aceite, con dos discos en material sinterizado, actuacién automatica sincronizada con la
transmision. Comando automatico a través de palanca servo-asistida.

PARTE RODANTE - Estabilidad a toda prueba.

EI tractor D170 ofrece total estabilidad y adherencia en cualquier tipo de terreno. La rueda motriz segmentada permite
facil substitucién, y sus dientes con perfil ianti-packing? evitan la acumulacién de material entre los tacos y los dientes.
La rueda-guia posee regulacion hidraulica de tension de las orugas.

DIRECCION Y FRENOS - seguridad bajo control.

La direccion es de tipo multidisco en bafio de aceite, y su comando se realiza a través de dos palancas servo-asistidas
hidraulicamente, localizadas a la izquierda del operador. Los frenos de cintas en bafio de aceite, auto-regulables, poseen
comando mecanico a través de pedales y ofrecen total seguridad y eficiencia en el frenado

COMANDOS FINALES - para operaciones eficientes y seguras.

Los comandos finales tienen construccion modular, reduccion final doble en bafio de aceite y relacion de reduccion de 12,3:1.

SISTEMA HIDRAULICO - Eficiencia y gran capacidad operacional.

EI sistema hidraulico es alimentado por bomba de engranajes y suministra 160 kgf/cm? (2.276 psi) de presion y
185 ¢/min (48,9 gal/min) de caudal, lo que asegura gran eficiencia del sistema.

COMPARTIMIENTO DEL OPERADOR - Comodidad, precision y
facilidad en las operaciones.

EI compartimiento del operador es amplio, comodo y ofrece excelente visibilidad de toda el &rea de trabajo. La cabina posee
comandos bien posicionados y un panel de instrumentos de facil lectura.




ESPECIFLCACIONES

Marca . ........ .. Cummins
Modelo . ........ ... .. .. . .. .. 6CT8.3
Tipo .......... diesel, de inyeccion directa, 4 tiempos,

enfriado a agua y turboalimentado

Numero de cilindros ... ... ... 6
Diametro x curso ... ....... 114 x 135 mm (4,57 x 5,31)
Ciindrada . . . ................. 8.270 cm?® (505 pulg?)
Potencia neta en el volante conforme norma:
(SAEJ1349)........... .. ... ..., 170 hp/127 kW
(DIN B270) . . oo 173 cv/127kW
(1ISO9249) ... . 127 kW
(CEE80/1269) .......... i 127 kW
Rotacion maxima comandada . ............ 2.000 rpm
Torque maximo (a 1.500 rpm) . ....... 691 Nm (509 Ibft)
Sistema de combustible:
Alimentacion ............. bomba de inyeccion Bosch
Comando ........ mecanico, con control para todas las

velocidades y ajuste automatico del
punto de inyeccién
Sistema de lubricacién:
Sistema ......... circulacion forzada por bomba doble
de engranajes, funcionamiento con
inclinacion longitudinal maxima de 35° e
inclinacion transversal maxima de 45°
Filtro . ................. tipo flujo total (ifull-flowT) con
intercambiador de calor
Sistema de enfriamiento:
Sistema .............. circulacion forzada por bomba
de agua centrifuga y ventilador soplador
Sistema presurizado

Sistema de purificacion de aire:
Filtro . ........... a seco, doble, con elemento filtrante
de gran capacidad y purificador previo centrifugo

SISTEMA ELECTRICO

Tension de funcionamiento .. .................. 24 V
Baterias

(ilibre de mantenimientof) . . .2 en serie de 12 Vy 100 Ah
Alternador . ... .. 50 A
Motor de arranque . . ..7,2 kW - Corte de la alimentacién

del motor en la llave de arranque

TRANSMISION |

Conversor de torque:
Tipo
Factor de multiplicacién . ..................... 2,71

Caja de marchas:

Tipo contra-ejes, servo-comandada hidraulicamente
(ipowershiftt integral), con cinco valvulas moduladoras (una
para cada paquete de embragues) que permiten la insercion
gradual de cada marcha. Tres marchas adelante y tres atras.
Comando por palanca Unica de trayecto libre
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* La traccion depende de las condiciones del terreno y del peso del equipo.

X TRANSMISION I

Embrague principal:

En bafio de aceite, con dos discos de material sinterizado.
Actuacion automatica, sincronizada con la transmision.
Comando automatico a través de la palanca de control de
servo-transmision.

Caja de marchas:

Tipo contra-ejes, servo-comandada hidraulicamente
(ipowershiftT de tipo mixto), compuesta de dos
velocidades adelante y dos atras accionadas
hidraulicamente, y una reducciéon con tres gamas,
totalizando seis velocidades adelante y seis atras.

VELOCIDAD - km/h (m/h)

MARCHA ) g «
ADELANTE ~ ATRAS Z
it 258(1,6) 3,12 (L9) z 7
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3 451(28) 54434 \ \
5 530(3,3) 6,39 (4,0) B o 2 4 6 8kmh
& 700 (4 3) 845 (5 3) = VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

* La traccion depende de las condiciones del terreno y del peso del equipo.

N\ DIRECCION Y FRENOS

Direccioén:

TpOo . . multidisco en bafio de aceite.
Comando pilotado a través de dos palancas
independientes instaladas en una consola a la
izquierda del operador.
Accién combinada con desacoplamiento del
embrague en el trayecto inicial de la palanca y
accionamiento del freno en el trayecto final.
Modulacion automética del reacoplamiento del
embrague a través de temporizador hidraulico.
Superficies de contacto por embrague .. .30 (15 discos)

Area total de
rozamiento por embrague . .. ... 8.574 cm? (1.329 pulg?

Frenos:

Tipo cintas de envoltura total, en bafio de aceite, auto
regulables, actuando sobre los tambores externos del
embrague de direccion. Comando a través de pedal en el
piso, pilotado.

10 km/h



Area total de rozamiento por freno . .937 cm? (145 pulg?
Freno de

estacionamiento . .... bloqueo automatico de los frenos

Freno de servicio ...... con palanca de seguridad de la

transmision o corte de la alimentacion del motor.

Dispositivo de seguridad que inserta

autométicamente el freno de servicio y no

permite el arranque del motor cuando esta en

la posicién "bloqueado”.

£ comanpbos FiNALES

............................ doble reduccion,

de construccion modular
Relacién de reduccion
Lubricacion ........... ... .. .. ... ... bafio de aceite

Chasis de rodillos oscilantes, con guias anteriores de
alineamiento. Orugas selladas y lubricadas con eslabon
bipartido. Regulacion hidraulica de tension de la oruga.
Ruedas motrices segmentadas en nueve segmentos
reemplazables. Rodillos, ruedas motrices y ruedas-guia con
lubricacion permanente (ilong life) y proteccion metélica.

Numero de rodillos superiores . ................... 2
Numero de rodillos inferiores . .................... 6
Zapatas PoOr OfUga . . ..o v v v e et 39
Conversor Embrague
Altura de la garra 55 mm (2,21) 55 mm (2,21)
Pasaje 190 mm (7,51) 190 mm (7,51)
Ancho 500 mm (19,61) 550 mm (21,61)

Area de contacto

con el suelo 24.100 mm? (37,4 pulg?) 26.510 mm? (41pulg?)

Presion sobre el suelo 0,69 kgf/cm? (9,8 psi) 0,63 kgf/cm? (8,6 psi)

Pl SISTEMA HIDRAULICO

Deposito presurizado, instalado en la parte trasera del tractor,
incorporado al depdsito de combustible. Bomba de engranajes
con placas auto-compensadoras de desgaste.

Caudal ....... ... ...l 185 ¢/min (48,9 gal/min)
Presion ......... ... .. ... 160 kgf/cm? (2.276 psi)

Comando hidraulico de dos valvulas, montado externamente
al depdésito. Cilindros de accionamiento de inclinacion lateral
de la lamina.

Diametro x curso:

Equipo frontal angulable .......... 160 x 126 mm (6,371 x 51)

TIPO .« o paralelogramo
Profundidad méaxima de penetracion . .545 mm (21,51) - T
Ancho maximo .................... 2.360 mm (7i 97)
Ancho de escarificacion ............ 1.960 mm (6i 117)
Nimerodedientes . ............ ... ... 3
Agujeros de ajuste de la profundidad de los dientes . .. .2
Elevacion méaxima de
los dientes (vano libre) . ............. 690 mm (271) - U
Distancia entre dientes .. .............. 920 mm (367)
Peso de cada diente completo ......... 125 kg (276 Ib)
Peso del conjunto completo ........ 2.550 kg (5.622 Ib)
Largura:

totalmente recogido . . .......... 1.595 mm (5i 31) - V

con dientes sobre el suelo . ... ... 1.920 mm (6i 41) - X
Cilindros hidraulicos .. ........... dos, de doble accién
Didmetro x curso . .......... 120 x 640 mm (4,77 x 251)
Largura total del tractor con escarificador:

con lamina angulable . . ........... 6.510 mm (211 47)

conlamina .................... 6.570 mm (211 77)
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CAPACIDADES DE
ABASTECIMIENTO

Motor

Agua del radiador . ....... .. .. ... ... 58 ¢ (15,3 gal)
Deposito de combustible ............. 350 ¢ (92,4 gal)
Aceite lubricante del motor .. ........... 19 ¢ (5,0 gal)

Aceite lubricante de la transmisién
y conversor de torque . . .............. 27,5¢(7,3 gal)
Aceite lubricante de la transmisién

y embrague principal . .............. ... 33¢(8,7 gal)
Aceite lubricante de los embragues
de direcciény frenos .................. 28 ¢ (7,4 gal)

Aceite lubricante de la caja
trasera de reduccion . ................ 26,5 ¢ (7,0 gal)
Aceite lubricante de los comandos
finales (cadalado) ................... 15,5¢ (4,0 gal)
Aceite del sistema hidraulico
con lamina angulable. . .............. 57 ¢ (15,0 gal)
conirippert . ... + 16,5 ¢ (4,4 gal)

Y PESO OPERACIONAL

Con lamina angulable ........... 16.580 kg (36.553 Ib)
Con lamina angulable y ripper ... .. 19.130 kg (42.174 Ib)
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T Cummins modelo 6CT8.3, inyeccidn directa, cuatro tiempos,
seis cilindros, enfriado a agua, turboalimentado

" Filtro de aire seco con elemento de seguridad y eyector
centrifugo de polvo

" Protector del carter del motor

" Protector del radiador articulado

" Protector lateral del motor

" Radiador de seis aletas (version EO)

" Radiador de nueve aletas (version CO)

09

T Dos baterias de 12 V
T Alternador 45 A
T Sistema eléctrico de 24 V

" Carga de la bateria

" Horimetro

" Indicador de nivel de combustible

" Indicador de temperatura del agua del radiador

" Indicador de temperatura del aceite de la transmision
" Interruptor para prueba de las luces de advertencia

" Manometro del aceite de la transmision

" Manometro del aceite del motor

" Restriccion del filtro de baja presion de la transmision
" Restriccion del filtro de aceite de la transmision

" Restriccion del filtro de aceite de los embragues

direccionales y frenos

" Restriccion del filtro de aceite hidraulico
" TacOmetro

T Ganchos de traccion delantero y trasero
T Lamina angulable de 3,2 m® (4,2 yd?)

T Protectores de la transmision

T Ventilador soplador con hélice de plastico

T Orugas selladas y lubricadas

T Guias de oruga

T Protector de las ruedas motrices

T Rueda motriz con nueve segmentos
T Zapatas de 550 mm (21,71)
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T Palanca de seguridad de la transmisién
T Comando hidraulico de dos valvulas

T Dos faroles delanteros y dos traseros
T Asiento anatomico ajustable

T Desacelerador

T Toldo tipo R.O.P.S.

T Presion de los embragues laterales izquierdo y derecho
T Presion del sistema hidraulico

T Presion de los frenos laterales izquierdo y derecho

T Presion y lubricacion de la transmision

T Caja de velocidades tipo contra-ejes, servo-comandada

hidraulicamente (ipowershiftT integral), cinco valvulas moduladoras
una para cada paquete de embragues) permitiendo
insercion gradual de cada marcha. Tres marchas adelante
y tres atras. Comando por palanca Unica de trayecto libre

" Conversor de torque tipo monofasico de una etapa

" Factor de multiplicacion: 2,7:1

" Caja de velocidades tipo contra-ejes, servo-comandada
hidraulicamente (ipowershiftt de tipo mixto), con dos
velocidades adelante y dos atras, accionadas
hidraulicamente - reduccién con tres gamas, totalizando
seis velocidades adelante y seis atras

" Embrague principal en bafio de aceite con dos discos de
material sinterizado. Actuacion automatica sincronizada
con la transmisién. Comando automatico a través de la
palanca de control de servo-transmision



T Protectores de los rodillos
T Zapatas de 500 mm (19,77)
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T Primera toma hidraulica trasera
T Segunda toma hidraulica trasera
T Distribuidor hidraulico con tres vias

T Barra de traccion oscilante

T Lamina "angle dozer" de 3,2 m® (4,2 yd? con itilt?
hidraulico

T IRipperT con tres dientes

T Tuberias para laminas con itiltT hidraulico

T Cinturon de seguridad

T Extintor de incendio

T Sistema contra vandalismo
T Proteccion forestal (EO)

T Alarma sonora de marcha atras

T Bomba eléctrica de transferencia de combustible
T Arranque a frio

T Protecciones forestales

T Protectores de los depdsitos

T Radiador de seis aletas (versién CO)

DIMENSIONES (mm)

Angulable (estandar)
Capacidad: 3,2 m? (4,2 yd?)

1.070 (3°6”)

&
450 (15) | gl

WA —— 4

100 ™

3.890
(12'9")







